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Переработка отходов и контроль воздуха - это 
прекрасное решение с сточки зрения технологии 
процесса и бизнеса. Контроль воздуха при переработке 
отходов одна из основных технологий компании 
Nihot. Этот универсальный метод дает множество 
возможностей по сравнению с механическим методом 
сепарирования и гарантирует высокую эффективность 
сепарирования. Посредством воздуха, материалы могут 
быть отсортированы, как по плотности материала, так и 
по форме. Компания Nihot оптимизировала технологию 
переработки отходов с помощью воздуха. Компания 
является одним из основных игроков на рынке.

Полу модульный барабанный сепаратор это сочетание 
работы рециркуляционного вентилятора, входного 
конвейера, секции сепарирования с вращающимся 
барабаном и объемной камерой с фильтром для пыли, 
щитовой и конвейером для тяжелой фракции. Установка 
монтируется на раме и платформе. Данная система является 
универсальной с максимальной производительностью  
30 т/час по входному сырью. Размеры установки разные.
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Сепаратор с одним барабаном
Рециркуляция воздуха

Регулируемый 
клапан

Барабан

Входное 
сырье

Контролируемый 
ламинарный 
поток воздуха 
(первая продувная 
форсунка)

Выход тяжелой 
фракции

Выход легкой 
фракции

SDS 650-C XL

Барабанный сепаратор, принцип работы

1. Конвейер для подачи сырья
2. Сортировочный барабан
3. Конвейер тяжелой фракции
4. Объемная камера
5. Конвейер легкой фракции
6. Система возврата воздуха
7. Рециркуляционный вентилятор
8. Воздушная форсунка, регулируемая
9. Фильтры
10. Щитовая
Регулируемые по высоте ножки
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Типы установок
Установка SDS Compact  может 
поставляться с шириной 500 мм (SDS 
500-C)  и 650 мм (SDS 650-C), как в 
стационарной сборке, так и в модульной 
сборке.
K   Сепарирование отходов на 

две фракции, твердую и легкую
K   Высокая производительность 

до 30 т\час
K   Размер отхода \ сырья от 5-250 мм
K   Высокая эффективность 

сепарирования до 99%

Серия SDS 650-C имеется так же 
в исполнении SDS 650-C XL т.е. с 
увеличенной камерой для обработки 

Преимущества системы
K   модульная система
K   минимум площадей, 

смонтирована на раму
K   минимальные расходы на обслуживание
K   универсальная установка для разных 

областей применения
K   минимальные расходы на ремонт при 

высокой рентабельности
K   низкий уровень выброса пыли
K   срок ввода в эксплуатацию 1 час
K   комплектная система

Данные преимущества дает высокую 
эффективность установки и высокий 
уровень ее окупаемости.

Область применения
Серия SDS Comact используется для 
утилизации следующих видов материала:
K   городские твердые отходы
K   промышленные отходы
K   строительные отходы
K   компост
K   строительные агрегаты
K   отходы от электрооборудования
K   стекло
K   металлолом
K   отходы из мусоросжигательной 

установки
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