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Переработка отходов и контроль воздуха - это 
прекрасное решение с точки зрения технологии 
процесса и бизнеса. Контроль воздуха при переработке 
отходов одна из основных технологий компании 
Nihot. Этот универсальный метод дает множество 
возможностей по сравнению с механическим методом 
сепарирования и гарантирует высокую эффективность 
сепарирования. Посредством воздуха, материалы могут 
быть отсортированы, как по плотности материала, так и 
по форме. Компания Nihot оптимизировала технологию 
переработки отходов с помощью воздуха. Компания 
является одним из основных игроков на рынке.

Барабанный сепаратор - это сочетание работы 
рециркуляционного вентилятора, входного конвейера, 
секции сепарирования с вращающимся барабаном и 
объемная камера. Данная система является универсальной 
с точки зрения плотности сырья с производительностью 
100 т/час по входному сырью и до 25 т/час легкой фракции 
переработанных отходов.
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Барабанный сепаратор, принцип работы

Типы установок
Барабанный сепаратор является 
стандартным и  может поставляться с 
шириной от 500 мм до 2000 мм.
Мы предлагаем следующие типы:
K   SDS: сепаратор с одним барабаном. 

Сепарирует отходы на две фракции 
легкую и твердую.

K   DDS: Сепаратор с двойным барабаном. 
Сепарирует отходы на три фракции, 
твердую, полу твердую и легкую

K   Высокая производительность 
до 100 т\час

K   Высокая эффективность 
сепарирования до 99%

Преимущества системы
K   Универсальная, позволяющая 

перерабатывать разные отходы, 
включая с высоким содержанием влаги

K   контроль теплотворной способности
K   удаляет инородные тела из отходов, 

защищая дробилки от дополнительной 
отчистки

K   минимальные расходы на ремонт при 
высокой рентабельности

K   может перерабатывать большие 
фракции (пластик и пленку)

K   минимальный выброс пыли

Данные преимущества дает высокую 
эффективность установки и высокий 
уровень ее окупаемости.

Область применения
Серия SDS используется для утилизации 
следующих видов материалов:
K   городские твердые отходы
K   промышленные отходы
K   строительные отходы
K   компост
K   строительные агрегаты
K   отходы от электрооборудования
K   биомасса / переработка дерева
K   стекло
K   другие абразивные материалы
K   вторичная переработка топлива
K   отходы из мусоросжигательной 

установки

1. Конвейер для подачи сырья
2. Сортировочный барабан
3. Конвейер тяжелой фракции
4. Объемная камера
5. Конвейер легкой фракции
6. Система возврата воздуха
7. Рециркуляционный вентилятор
8. Воздушная форсунка
9. Выхлопная камера
10. Фильтры
11. Фильтры для пыли

1. Конвейер для подачи сырья

3. Конвейер тяжелой фракции

5. Конвейер легкой фракции
6. Система возврата воздуха6. Система возврата воздуха
7. Рециркуляционный вентилятор7. Рециркуляционный вентилятор
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