
Установка по сортировке отходов

Переработка отходов и контроль воздуха - это 
прекрасное решение с точки зрения технологии 
процесса и бизнеса. Контроль воздуха при переработке 
отходов одна из основных технологий компании 
Nihot. Этот универсальный метод дает множество 
возможностей по сравнению с механическим методом 
сепарирования и гарантирует высокую эффективность 
сепарирования. Посредством воздуха, материалы могут 
быть отсортированы, как по плотности материала, так и 
по форме. Компания Nihot оптимизировала технологию 
переработки отходов с помощью воздуха. Компания 
является одним из основных игроков на рынке

Установка по сортировке отходов - это сочетание работы 
рециркуляционного вентилятора, секции сепарирования 
(диагональной, вертикальной и зигзагообразной). Данная 
система является универсальной с точки зрения плотности 
сырья с производительностью 100 т/час по входному сырью. 
Данная система предлагает эффективную сортировку, 
минимальные расходы на обслуживание, ремонт и быструю 
окупаемость

Установка по сортировке отходовРешения для 
         воздушной 
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Поток воздуха (красный) и сырья (желтый) 

1.	 Конвейер для подачи сырья
2.	 Сортировочная установка
3.	 Транспортер сырья
4.	 Комби сепаратор
5.	 Поворотный клапан
6.	 Воздушный трубопровод (возврат)
7.	 Рециркуляционный вентилятор
8.	 Конвейер легкой фракции
9.	 Конвейер тяжелой фракции
10.	 Фильтры для пыли и воздуха

Выход легкой фракции

Выход тяжелой фракции
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Типы установок
Установка по сортировке отходов является 
стандартной и  может поставляться с шириной 
от 500 мм до 2000 мм.
Мы предлагаем следующие типы:
K	 �WS-S: Установка по сортировке 

диагонального типа. 
K	 �W- WS-V: Установка по сортировке 

вертикального типа
K	 �WS-V: Установка по сортировке 

зигзагообразного типа
K	 �Высокая производительность до 100 т\час 

по входному сырью с сортировкой на отходы 
тяжелой и легкой фракции

K	 �Фракции размерами от 20 до 400 мм
K	 �Стабильная и надежная система сортировки
K	 �Высокая эффективность сепарирования 

до 99%
K	 �Минимальные выбросы пыли благодаря 

системе циркуляции воздуха

Преимущества системы
K	 �Высокая надежность и эффективность
K	 �Высокая эффективность сепарирования 

до 99%
K	 �Контроль теплотворной способности 
K	 �удаляет инородные тела из отходов, 

защищая дробилки от дополнительной 
отчистки

K	 �минимальные расходы на ремонт при 
высокой рентабельности

K	 �минимальный выброс пыли

Данные преимущества дает высокую 
эффективность установки и высокий 
уровень ее окупаемости

Область применения
Серия установок по сортировке 
отходов используется для утилизации 
следующих видов материалов:
K	 �городские твердые отходы
K	 �промышленные отходы
K	 �строительные отходы
K	 �компост
K	 �отходы от электрооборудования
K	 �биомасса / переработка дерева
K	 �другие абразивные материалы
K	 �вторичная переработка топлива
K	 �отходы из мусоросжигательной 

установки
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